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NÁVOD NA POUŽITÍ

88TYPŮ 
HROTŮ

8

14

Protřepejte 
obsah  
popisovače 
bezpečně  
uzavřený 
víčkem.

Několikrát  
zatlačte na hrot 
směrem dolů, 
dokud neproteče 
barva do hrotu 
fixu.

Můžete 
začít 
svobodně 
tvořit. 

1. 2. 3.

BA
RE

V

PCF-350
ŠTĚTEC
AŽ 8 MM

PC-1MR
ULTRA TENKÝ

0,7 MM

PC-1M
EXTRA TENKÝ

0,7–1 MM

PC-3M
TENKÝ

0,9–3 MM

PC-5M
KULATÝ STŘEDNÍ

1,8–2,5 MM

PC-7M
KULATÝ SILNÝ

4,5–5,5 MM

PC-8K
SEŘÍZNUTÝ  

ŠIROKÝ 8 MM

PC-17K
ROVNÝ ŠIROKÝ

15 MM



ST
O

PA
H

RO
T

Barva     KÓD

PO
PI

S

PCF-350
štětec
až 8 mm
10 barev

PC-1MR
ultra tenký
0,7 mm
16 barev

PC-1M
extra tenký
0,7–1 mm
22 barev

PC-3M
tenký
0,9 –1,3 mm
32 barev

PC-5M
kulatý střední
1,8 –2,5 mm
39 barev

PC-7M
kulatý silný
4,5 –5,5 mm
10 barev

PC-8K
široký seříznutý
8 mm
17 barev

PC-17K
široký rovný
15 mm
10 barev

černá

ZÁ
KL

AD
N

Í B
AR

VY

24 24 24 24 24 24 24 24

bílá 1 1 1 1 1 1 1 1

šedá 37 37 37

tm. hnědá 22

hnědá 21 21 21

smetanová 46 46 46 46

béžová 45 45 45

námoř. modrá 9

modrá 33 33 33 33 33 33 33 33

sv. modrá 8 8 8 8 8 8 8

tyrkysová 71

nebesky modrá 48 48

břidlicově šedá 61 61 61 61

lila 34 34

fialová 12 12 12 12 12 12

fuchsiová 11

růžová 13 13 13 13 13 13

korál. růžová 66

sv. růžová 51 51 51

červená 15 15 15 15 15 15 15 15

tm. červená 14

bordó 60 60 60 60

oranžová 4 4 4 4 4

pomeranč 3 3 3 3

sv. oranžová 54 54 54 54

žlutá 2 2 2 2 2 2 2

slámová 73 73 73

zelené jablko 72 72

sv. zelená 5 5 5 5

aqua zelená P6

zelená 6 6 6 6 6 6 6 6

smaragdová 31 31

khaki zelená 7

zlatá

M
ET

AL
IC

KÉ

25 25 25 25 25 25

stříbrná 26 26 26 26 26 26

bronzová 42 42 42

metal. modrá M33 M33

metal. fialová M12

metal. růžová M13 M13

metal. červená M15 M15

metal. zelená M6 M6

fluo. růžová

FL
U

O
RE

SC
EN

Č
N

Í

F13

fluo. červená F15

fluo. oranžová F4

fluo. sv. oranž. F54

fluo. žlutá F2

KRYCÍ INKOUST

Papír

Běžný popisovač

Papír
Běžný popisovač

SYTÉ BARVY I NA TMAVÉM PODKLADU

Inkousty se prolnou

Součástí pigmentu je bílý oxid titaničitý  
pro dokonalé krytí.

Blackened
Material

Bílý oxid titaničitý

KRYCÍ
=

Bílý oxid titaničitý

KRYCÍ
=

Blackened
Material



píše na  většinu povrchů
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PaPír /karton kámen textil

PoSCa akrylové popisovače 
se spolehlivě spojí s podkladem

Zafixujete transparentním 
lakem ve spreji

Zažehlete z rubové strany

Zafixujete lakem ve spreji

Dřevo PlaSty keramika /PorCelán

Zafixujete transparentním 
lakem ve spreji

Zafixujete transparentním 
lakem ve spreji

keramika (hlína):
Zapečte v troubě na 220 °C 
po dobu 45 min.
Zafixuje lakem ve spreji

Porcelán:
Zapečte v troubě na 160 °C 
po dobu 45 min.
Zafixujete lakem ve spreji

kov Sklo

Zafixujete transparentním 
lakem ve spreji

Zapečte v troubě na 160 °C 
po dobu 45 min.
Zafixujete lakem ve spreji

8

akrylový PoPiSovač

PC-5M
kulatý střední

1,8–2,5 MM


